
附件一
运城市建筑工程关公杯质量奖评审办法

第一章  总则

    第一条 为了贯彻“百年大计，质量第一”的方针，落实《建筑工程质量管理条例》，激励建筑施工企业建立、健全质量保证体系，加强质量管理，树立符合市场经济规律的科学质量关，推动我市建筑工程质量水平不断提高，运城市建筑业协会组织全市建筑行业开展创建“运城市建筑工程关公杯质量奖”（以下简称“关公杯质量奖”）活动。
第二条 关公杯质量奖是我市建筑行业工程质量的最高奖。获奖工程的质量应达到市内一流水平。

第三条 关公杯质量奖的评选对象是在运城市辖区内的所有建筑工程项目。
第四条关公杯质量奖与山西省汾水杯接轨，凡是报汾水杯的工程，必须是关公杯质量奖获奖工程。

第五条 关公杯质量奖每年评选一次，奖杯不分等级，一次评选数额一般不超过三十个。

第二章  评选范围

第六条 关公杯质量奖的评选范围是：

一、大、中型工业、交通、邮电、国防军工等建设项目中的主体单项或单位工程，其规模为：

1、建筑面积在三千平方米以上的工业厂房。

2、建筑面积在三千平方米以上的生产综合楼。

3、长度在五百米以上的隧道工程、

4、长度在二百米以上的桥梁。
5、长度在二十公里以上的铁路工程。

6、长度二十公里以上的高速公路或长度在五十公里以上一级公路。

7、高度一百米以上的烟囱。

8、容积四百吨以上的水塔。

9、直径六十米以上的凉水塔。

10、一百千伏以上的送变电工程。

二、公共建筑和市政工程，其规模为：

1、一万个座位以上的体育场。

2、一千个座位以上的多功能体育馆。

3、一千个座位以上的游泳馆。

4、三百个座位以上（或多功能）的影剧院。

5、六十间客房以上的饭店、宾馆。

6、四千平方米以上的办公楼、写字楼、综合楼、营业楼等。

7、三千平方米以上的的图书馆。

8、建筑面积二千平方米以上的城市立交桥。

9、建筑面积一千平方米以上的古建筑重建工程。

10、占地面积在二万平方米以上，其中房屋面积在二千平方米以上的园林建筑工程。

三、大型水利及给排水工程，其规模为：

1、容积六千万立方米的水库工程。

2、新建日供水三万吨以上的独立水厂。

3、新建日处理二万吨以上的污水处理厂。

四、住宅工程和新建的住宅小区，其规模为：

1、三千平方米以上一栋的住宅楼或一万二千平方米以上的建筑群（三栋以上）。
2、二万平方米以上配置设施齐全、庭院绿化初具规模，一次建成的住宅小区。

五、建筑装饰工程，其规模为：

1、各类公共建筑装饰工程项目，总体建筑装饰工程施工达到合格，装饰工程的面积不低于500m2，或装饰工程造价不低于人民币200万元（不含设备）。

2、古建筑、保护性文化建筑（含近代文化建筑）的修复性装饰工程；纪念性建筑装饰工程，装饰工程的面积不低于300m2。

3、确保优秀的单项建筑工程项目（含住宅装饰及传统民宅的装饰装修工程），也可申报。建筑幕墙工程造价在人民币300万元以上。

六、个别项目规模较小，达不到上述要求，但建筑风格独特，工程质量特别优良，且具有代表性，有一定社会影响的工程，也可申报。

七、无具体划分规模标准的工程项目，其建安工作量须在一千万以上。

八、下列工程不列入评选范围：

1、外国施工企业总承包工程。

2、我市施工企业在外省市施工完成的项目。

3、保密工程和竣工后隐蔽的工程。

4、在原工程基础上进行改造的工程。
5、未通过质量和防火验收的装饰工程。
第三章  申报条件
第七条 申报关公杯质量奖的工程需具备下列条件：

一、申报工程必须是列入国家或地区（部门）建设计划，已经形成生产能力和使用功能的工程。

二、经市、县建筑行政主管部门竣工验收备案、工程质量合格，为市内同类工程先进水平。

三、工程设计要合理、先进、符合城市规模、国家和部颁发的设计标准规范的要求。

四、工程开始就立足于创优质工程，具有实施性的工程创优计划和措施。

五、工程必须是受有相应资质监理单位监理的工程。
六、工程主体结构和外装修必须必须在上年6月完成，并在上年9月底前竣工，经过一个冬雨去考验，没有发生质量问题的工程。

七、安全生产无中大伤亡事故，获安全合格文明工地工程。

八、按规定已通过竣工验收。

九、住宅小区还应同时具备以下条件：

1、所有建设项目都按比准的小区规划要求全部建成、并满足使用要求。

2、小区内各类建筑平面布置、立面造型以及房屋建筑结构、装修等符合设计和规范标准要求。‘

3、住宅小区的公共配套设施工程质量全部合格，其中60%以上的单位工程达到优良，设施配套的安装项目要达到优秀。

第八条  申报公关质量奖的对象：
1、 运城市建筑业协会的会员单位。

2、 在运城市施工注册的建筑施工企业。

3、 工程的总承包或承建单位。

4、 个别情况特殊的见着单位。

第四章  申报程序
第九条 申报关公被质量奖由承建施工的企业填写申报表，经企业主管部门或各县（市、区）建设局推荐意见后，按下列程序申报：

    一、县（市、区）所属建筑施工企业申报表由企业主管部门签署意见，经各县（市、区）建设局审核签署推荐意见，报“关公杯”质量奖评委会办公室。

二、省属和中央部委所属或外地在运施工企业申报表由工程所在县（市、区）建设局签署意见后，报“关公杯”质量奖评审委员会办公室。
三、市直所属施工企业申报表直接报“关公杯”质量奖评审委员会办公室。

四十条 申报资料：

    一、申报表一式二份（表式附后），有关工程建设和工程质量情况的文字材料，并附有工程质量认证资料。

二、工程建设立项比准文件和工程竣工备案文件。

三、工程主要部位彩照一份，附有文字说明。

四、积极参加建筑业新技术应用示范工程。提供工程采用新工艺、新技术、新材料情况的资料。

五、工程质量保证体系的建立及开展QC小组活动的情况。

六、安全文明工地证书。

第十一条 申报截止时间为八月十五日前。

第五章  工程复查

第十二条 为保证关公杯质量奖的严肃性和权威性，经初审合格的工程组织专家进行现场复查。
第十三条 复查本着简化程序掌握重点的原则进行：

1、 听取工程建设情况及工程质量情况介绍。
2、 实地审查工程质量状况，并听取建设单位意见（工程质量方面）。

3、 查阅工程有关的技术档案资料和内部资料（质量管理、QC小组活动记录）。

第六章  工程评审
第十四条 申报的关公杯质量奖工程由有关专家组成的关公杯质量奖评审委员会评审。评审委员会由主任一人副主任二人及委员若干人组成。委员会下设办公室、负责具体工作。

第十五条 评审委员会根据经过初审合格的申报资料和工程复查情况进行审议，以无记名投票方式评选出获奖工程，并报运城市建设局核准认定。

第七章  评审纪律
第十六条 申报关公杯质量奖的单位要坚持实事求是，不得弄虚作假，不得请客送礼。违者将视情节轻重给予批评教育，直至取消申报取消获奖资格的处罚。

第十七条 工程复查和评审人员要坚持标准、秉公办事、廉洁自律，不得收受企业和有关人员的礼品、礼金。违者将视情节的轻重给予批评教育，直至撤销工程复查或评委的资格，并将违纪行为通知本人单位。

第八章  奖励
第十八条 对获得关公杯质量奖的施工企业授予奖杯和证书，对主要参加单位（不超过3个）颁发证书，并通报表彰。
第九章  附则
第十九条 对已经获得“关公杯”质量奖的工程，若中途出现工程质量问题有用户向协会投诉，情况属实，市建筑业协会要做出取消该工程“关公杯”质量奖称号的决定。
第二十条 本办法由运城市建筑业协会负责解释。

第二十一条 本办法自印发之日起施行，原评审办法同时废止。

